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• = De stock	 •• = Délai court (quantité min. exigée)	 ••• = Fabrication (quantité min. exigée)	 Autre fabrication sur demande

• = Op voorraad	 •• = Korte termijn (met min. afname)	 ••• = Fabricatie (met min. afname)	 Andere fabricatie op aanvraag

LATTIS MÉTALLIQUES NERVURÉS / METALEN RIBBENSTREKMETAAL

COFFRAGES PERDUS, BOÎTES D’ANCRAGE ET ARRÊTS DE BÉTONNAGE

VERLOREN BEKISTINGEN, ANKERDOZEN & STORTONDERBREKINGEN

COFFRAGES PERDUS, BOÎTES D’ANCRAGE ET ARRÊTS DE BÉTONNAGE

VERLOREN BEKISTINGEN, ANKERDOZEN & STORTONDERBREKINGEN

LATTIS MÉTALLIQUES NERVURÉS / METALEN RIBBENSTREKMETAAL

St
o

ck Nom
Naam

Matière
Materiaal

Ep. matière
Materiaal-
dikte (mm)

Poids
Gewicht
(Kg/m²)

Dim. feuilles
Afm. v.d. 
bladen 
(mm)

Conditionnement
Verpakking

•

NERVEX Acier / Staal 0,3 1,20

200 x 2500
20 feuilles/botte – 

50 bottes/pal. /
20 bladen/bundel – 

50 bundels/pal.

• 300 x 2500

• 600 x 2500

•

NERVEX
Acier galvanisé/ 

Verzinkt staal
0,3 1,20

200 x 2500
20 feuilles/botte – 

50 bottes/pal. /
20 bladen/bundel – 

50 bundels/pal.

• 300 x 2500

• 600 x 2500

St
o

ck Nom
Naam

Matière
Materiaal

Ep. matière
Materiaal-
dikte (mm)

Poids
Gewicht
(Kg/m²)

Dim. feuilles
Afm. v.d. 
bladen 
(mm)

Conditionnement
Verpakking

• MINI-LATT
Acier galvanisé/ 

Verzinkt staal
0,3 0,72 600 x 2500

20 feuilles/botte – 
50 bottes/pal. /

20 bladen/bundel – 
50 bundels/pal.

NERVEX

MINI-
LATT

AVANTAGES / VOORDELEN :

PERFORMANCE ET FACILITÉ D’UTILISATION / PERFORMANTIE & GEBRUIKSGEMAK

DÉCOUPE SIMPLE , ASSEMBLAGE AISÉ / EENVOUDIG TE VERSNIJDEN, EENVOUDIG TE PLAASTEN

POSSIBILITÉ DE CINTRAGE ET DE PLIAGE / MOGELIJKHEID OM TE KROMMEN EN TE PLOOIEN



54
• = De stock	 •• = Délai court (quantité min. exigée)	 ••• = Fabrication (quantité min. exigée)	 Autre fabrication sur demande

• = Op voorraad	 •• = Korte termijn (met min. afname)	 ••• = Fabricatie (met min. afname)	 Andere fabricatie op aanvraag

LATTIS MÉTALLIQUES NERVURÉS / METALEN RIBBENSTREKMETAALLATTIS MÉTALLIQUES NERVURÉS / METALEN RIBBENSTREKMETAAL

HIGH
RIP

Hauteur du 
coffrage (M)
Hoogte van 
de omkisting 

(M)

0,25 0,50 1 1,5 2 2,5 3

Distance entre 
deux supports
Afstand tussen 

2 steunen
(M) *

(High-Rip 0,4mm)

0,85 0,60 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20

Distance entre 
deux supports
Afstand tussen 

2 steunen 
(M) *

(High-Rip 
0,575mm)

1,10 0,80 0,60 0,45 0,40 0,35 0,30

St
o

ck Nom
Naam

Matière
Materiaal

Ep. matière
Materiaal-
dikte (mm)

Poids
Gewicht
(Kg/m²)

Dim. feuilles
Afm. v.d. bladen 

(mm)
Conditionnement

Verpakking

• 0,3 2,5

• HIGH RIP
Acier galvanisé/

Verzinkt staal
0,4 3,6 445 X 2000

100 feuilles/palette
100 bladen/pallet

• 0,575 5,4

RÉSISTANCE ACCRUE: 

Idéal pour la reprise de bétonnage où la pression du 

béton est plus importante 

HOGE WEERSTAND: 

Ideaal voor een optimale aanhechting tussen 2 

stortfases of waar de druk van het beton van hoog 

belang is

DRAINAGE RAPIDE DE LA LAITANCE DU BÉTON 
GRÂCE À LA STRUCTURE EN NID D’ABEILLE : 
Minimise la formation de cavités/bulles d’air 

SNELLE AFWATERING DANKZIJ DE HONINGRAATSTRUCTUUR: 
Zo worden holtes en luchtbellen tot een minimum beperkt

POSSIBILITÉ DE CINTRAGE 
ET DE PLIAGE :
Manutention aisée sur chantier grâce aux 
feuilles maniables et légères 

MOGELIJKHEID OM 
TE KROMMEN EN TE PLOOIEN :

Eenvoudig te manipuleren op de werf 

dankzij de lichte bladen

ASSEMBLAGE FACILE: 

Raccords longitudinaux et latéraux  

grâce aux nervures 

GEBRUIKSGEMAK: 

Gemakkelijk te plaatsen wegens de overlapping van 

de nerven in de lengte –en breedterichting

COFFRAGES PERDUS, BOÎTES D’ANCRAGE ET ARRÊTS DE BÉTONNAGE

VERLOREN BEKISTINGEN, ANKERDOZEN & STORTONDERBREKINGEN

COFFRAGES PERDUS, BOÎTES D’ANCRAGE ET ARRÊTS DE BÉTONNAGE

VERLOREN BEKISTINGEN, ANKERDOZEN & STORTONDERBREKINGEN

AVANTAGES / VOORDELEN :

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DISTANCES ENTRE SUPPORTS 
SAMENVATTINGE TABEL VOOR DE AFSTAND TUSSEN 2 STEUNEN
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ARRÊTS DE BÉTONNAGE, ENROBAGE DE STRUCTURES MÉTALLIQUES ET SUPPORTS DE BÉTONNAGE

STORTONDERBREKINGEN, RANDBEKISTINGEN & BETONSTEUNEN

1 5 11 153 97 13 172 6 12 164 108 14

1 5 11 153 97 13 172 6 12 164 108 14

St
o

ck

Caractéristiques 
Karakteristieken

Dimension
Afmeting 

Poids 
Gewicht

Épaisseur 
Totale
Dikte

Passage
 Max.

Doorlaat

Ouverture
Opening

LD x CD / LD x KD 
(mm)

Lanière / Strook 
(mm)

Épaisseur matière /  
Materiaaldikte (mm)

LD x CD / LD x KD kg/m² mm %
LD x CD / LD x KD

(mm)

• 28 x 14 1,75 0,3
Roul. / Rol 25 m²  

(1 x 25 m) 
0,62 3,0 / 24 x 13 

* Matière : acier galvanisé /  Materiaal: verzinkt staal

GALTO 
6028*

Échelle / 
Schaal 1/1

LATTIS MÉTALLIQUES NON NERVURÉS / STREKMETAAL ZONDER RIBBEN

LA TRIDIMENSIONNALITÉ DU MÉTAL DÉPLOYÉ : 

Facilite l’arrêt du bétonnage dans n’importe quelle utilisation

DE DRIEDIMENSIONALITEIT VAN STREKMETAAL: 

Vereenvoudigt de verschillende toepassingen van 

stortonderbrekingen

SOUPLESSE DE PRÉCISION : 
S’adapte sur n’importe quel support 

FLEXIBILITEIT VAN PRECISIE: 
Past zich aan elke steun aan 

PERMET UNE RÉSISTANCE AU FEU SUPPLÉMENTAIRE 
des structures métalliques 

AANVULLENDE BRANDWEERSTAND 
bij metalen structuren
 

LA FORME DU MÉTAL DÉPLOYÉ : 

Permet une accroche ultra-performante du béton lors de 

réalisations décoratives, artistiques, ou comme support  

de bétonnage  

DE VORM VAN STREKMETAAL : 

Laat een perfecte hechting toe bij het storten van beton voor 

decoratieve oplossingen of als betonsteun

AVANTAGES / VOORDELEN :

St
o

ck

Caractéristiques 
Karakteristieken

Dimension
Afmeting 

Poids 
Gewicht

Épaisseur 
Totale
Dikte

Passage
 Max.

Doorlaat

Ouverture
Opening

LD x CD / LD x KD 
(mm)

Lanière / Strook 
(mm)

Épaisseur matière /  
Materiaaldikte (mm)

LD x CD / LD x KD kg/m² mm %
LD x CD / LD x KD

(mm)

• 18 x 9 1,75 0,3
Roul. / Rol 25 m²  

(1 x 25 m) 
0,96 2,5 / 15 x 7 

* Matière : acier galvanisé /  Materiaal: verzinkt staal

GALTO 
6018*

Échelle / 
Schaal 1/1

ARRÊTS DE BÉTONNAGE, ENROBAGE DE STRUCTURES MÉTALLIQUES ET SUPPORTS DE BÉTONNAGE

STORTONDERBREKINGEN, RANDBEKISTINGEN & BETONSTEUNEN

LATTIS MÉTALLIQUES NON NERVURÉS / STREKMETAAL ZONDER RIBBEN
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MÉTAL DÉPLOYÉ / STREKMETAALMÉTAL DÉPLOYÉ / STREKMETAAL

St
o

ck

Caractéristiques 
Karakteristieken

Dimension
Afmeting 

Poids 
Gewicht

Épaisseur 
Totale
Dikte

Passage
 Max.

Doorlaat

Ouverture
Opening

LD x CD / LD x KD 
(mm)

Lanière / Strook 
(mm)

Épaisseur matière /  
Materiaaldikte (mm)

LD x CD / LD x KD
(mm)

kg/m² mm %
LD x CD / LD x KD

(mm)

• 6 x 3,2 0,8 0,6 1000 x 2000 2,21 1,4 43 3 x 1 

* Matière : acier /  Materiaal: staal

6.3.08.06*
Échelle / Schaal  

1/1

1 5 11 153 97 13 172 6 12 164 108 14

• = De stock	 •• = Délai court (quantité min. exigée)	 ••• = Fabrication (quantité min. exigée)	 Autre fabrication sur demande

• = Op voorraad	 •• = Korte termijn (met min. afname)	 ••• = Fabricatie (met min. afname)	 Andere fabricatie op aanvraag

St
o

ck

Caractéristiques 
Karakteristieken

Dimension
Afmeting 

Poids 
Gewicht

Épaisseur 
Totale
Dikte

Passage
 Max.

Doorlaat

Ouverture
Opening

LD x CD / LD x KD 
(mm)

Lanière / Strook 
(mm)

Épaisseur matière /  
Materiaaldikte (mm)

LD x CD / LD x KD
(mm)

kg/m² mm %
LD x CD / LD x KD

(mm)

• 16 x 7 2,0 1,0 1000 x 2000 4,58 3,2 58 10 x 3 

* Matière : acier /  Materiaal: staal

16.7.20.10*
Échelle / Schaal  

1/1

St
o

ck

Caractéristiques 
Karakteristieken

Dimension
Afmeting 

Poids 
Gewicht

Épaisseur 
Totale
Dikte

Passage
 Max.

Doorlaat

Ouverture
Opening

LD x CD / LD x KD 
(mm)

Lanière / Strook 
(mm)

Épaisseur matière /  
Materiaaldikte (mm)

LD x CD / LD x KD
(mm)

kg/m² mm %
LD x CD / LD x KD

(mm)

• 10 x 5,2 1,2 1,0 1000 x 2000 3,70 2,0 48 7 x 3 

* Matière : acier /  Materiaal: staal

10.5.12.10*
Échelle / Schaal  

1/1

• = De stock	 •• = Délai court (quantité min. exigée)	 ••• = Fabrication (quantité min. exigée)	 Autre fabrication sur demande

• = Op voorraad	 •• = Korte termijn (met min. afname)	 ••• = Fabricatie (met min. afname)	 Andere fabricatie op aanvraag

COFFRAGES PERDUS ET BOÎTES D’ANCRAGE

VERLOREN BEKISTINGEN & ANKERDOZEN

COFFRAGES PERDUS ET BOÎTES D’ANCRAGE

VERLOREN BEKISTINGEN & ANKERDOZEN

St
o

ck

Caractéristiques 
Karakteristieken

Dimension
Afmeting 

Poids 
Gewicht

Épaisseur 
Totale
Dikte

Passage
 Max.

Doorlaat

Ouverture
Opening

LD x CD / LD x KD 
(mm)

Lanière / Strook 
(mm)

Épaisseur matière /  
Materiaaldikte (mm)

LD x CD / LD x KD
(mm)

kg/m² mm %
LD x CD / LD x KD

(mm)

• 10 x 5,2 1,2 0,6 1000 x 2000 2,21 2,0 58 7 x 3 

* Matière : acier /  Materiaal: staal

10.5.12.06*
Échelle / Schaal  

1/1

1 5 11 153 97 13 172 6 12 164 108 14

1 5 11 153 97 13 172 6 12 164 108 14

1 5 11 153 97 13 172 6 12 164 108 14
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MÉTAL DÉPLOYÉ / STREKMETAALMÉTAL DÉPLOYÉ / STREKMETAAL

• = De stock	 •• = Délai court (quantité min. exigée)	 ••• = Fabrication (quantité min. exigée)	 Autre fabrication sur demande

• = Op voorraad	 •• = Korte termijn (met min. afname)	 ••• = Fabricatie (met min. afname)	 Andere fabricatie op aanvraag

St
o

ck

Caractéristiques 
Karakteristieken

Dimension
Afmeting 

Poids 
Gewicht

Épaisseur 
Totale
Dikte

Passage
 Max.

Doorlaat

Ouverture
Opening

LD x CD / LD x KD 
(mm)

Lanière / Strook 
(mm)

Épaisseur matière /  
Materiaaldikte (mm)

LD x CD / LD x KD
(mm)

kg/m² mm %
LD x CD / LD x KD

(mm)

•* 10 x 7,5 1,7 1,0 1250 x 2300 3,58 1,0
60 6 x 4 

•** 10 x 7 1,4 0,7 1250 x 2500 2,02 0,7

* Matière : acier /  Materiaal: staal 
** Matière : acier galvanisé /  Materiaal: verzinkt staal

A10 RONDO*
Échelle / Schaal  

1/1

RÉSISTANCE ACCRUE GRÂCE AU DÉPLOYAGE EN UNE PIÈCE:  

Permet de travailler sur des largeurs plus grandes 

HOGERE WEERSTAND DANKZIJ DE PRODUCTIE UIT EEN STUK:

Dit laat toe om met grotere breedtes te werken

POSSIBILITÉ DE CINTRAGE ET DE PLIAGE 

MOGELIJKHEID OM TE KROMMEN EN TE PLOOIEN 

LE MÉTAL DÉPLOYÉ SE PRÉSENTE EN FEUILLES/PANNEAUX :  
Manutention aisée et facilité de transport

STREKMETAAL WORDT IN BLADEN GELEVERD:  
Gemakkelijker hanteerdbaar en het transport wordt vereenvoudigd

 

LA TRIDIMENSIONNALITÉ DU MÉTAL DÉPLOYÉ : 

Facillite l’arrêt du bétonnage dans n’importe quelle utilisation   

DE DRIEDIMENSIONALITEIT VAN STREKMETAAL: 

Vereenvoudigt de verschillende toepassingen van 

stortonderbrekingen

AVANTAGES / VOORDELEN :

COFFRAGES PERDUS ET BOÎTES D’ANCRAGE

VERLOREN BEKISTINGEN & ANKERDOZEN

COFFRAGES PERDUS ET BOÎTES D’ANCRAGE

VERLOREN BEKISTINGEN & ANKERDOZEN

1 5 11 153 97 13 172 6 12 164 108 14



Jours après l’application
Dagen na de plaatsing

Longueur totale des fissures
Totale lengte van de scheuren
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Sans renfort / Zonder wapening

Treillis métallique léger / Licht metaal net

Treillis métallique lourd / Zwaar metaal net

Treillis G96 / Net

Treillis Chapnet

Fibres polypropylène / Polypropyleen vezel

1312
• = De stock	 •• = Délai court (quantité min. exigée)	 ••• = Fabrication (quantité min. exigée)	 Autre fabrication sur demande

• = Op voorraad	 •• = Korte termijn (met min. afname)	 ••• = Fabricatie (met min. afname)	 Andere fabricatie op aanvraag

St
o

ck Nom
Naam

Matière
Materiaal

Dimension
Afmeting

Poids
Gewicht
(Kg/m²)

Maille
Maas
(mm)

Conditionnement
Verpakking

•

CHAPNET 
Fibre de verre

Glasvezel
(145 g/m2)

1 X 50 m (50 m2) 

0,14 40 X 40 

15 roul./pal. - rol./pal. 

• 1 X 100 m (100 m2)
9 roul./pal. - rol./pal. 

AVANTAGES / VOORDELEN :

CHAPNET

	- FIBRE DE VERRE VERTEX  

CERTIFIÉE CSTB

	- SOLUTION ANTIFISSURATION 

PERFORMANTE ET EFFICACE

	- EN ROULEAUX :  PLUS LÉGER ET PLUS 

FACILE À TRANSPORTER ET DÉCOUPER

	- TRÈS RÉSISTANT  

	 À LA TRACTION 

	 AUX MILIEUX ALCALINS

	- FAIBLE ÉLONGATION

	- RÉDUCTION DE 70% DES FISSURES 

VISIBLES DUES AU SÉCHAGE DE  

LA CHAPE

	- RÉDUCTION DE 50% DES FISSURES DUES 

AUX SOLLICITATIONS MÉCANIQUES

	- VERTEX GLASVEZEL  

MET CSTB CERTIFICAAT

	- DOELTREFFENDE OPLOSSING TEGEN 

SCHEUREN EN BARSTEN

	- OP ROL: LICHTER EN GEMAKKELIJKER 

TE TRANSPORTEN EN TE GEBRUIKEN.

	- ZEER HOGE WEERSTAND TEGEN 

	 TRILLINGEN  

	 EN ZURE MILIEUS

	- LAGE REK

	- VERMINDERING VAN 70% VAN DE 

ZICHTBARE SCHEUREN VEROORZAAKT 

DOOR HET UITDROGEN VAN  

DE MORTEL

	- VERMINDERING VAN 50% VAN DE 

SCHEUREN VEROORZAAKT DOOR 

MECHANISCHE TRILLNGEN

TREILLIS DE CHAPE

WAPENING VOOR CHAPEWERKEN

TREILLIS DE CHAPE

WAPENING VOOR CHAPEWERKEN

CHAPNET

CHAPNET



Appliquer le béton directement sur le Chapnet  
(le treillis est autonivelant) ou, en cas de chape 
sèche, la couche finale du mortier (le 1/3 restant 
de l’épaisseur finale) 

Stort meteen het beton na het aanbrengen van 
het Chapnet (zelfnivellerend). 

In het geval van droge chape wordt de tweede 
laag (1/3) mortel gestort.

Après avoir étalé de façon homogène la couche 
de base de mortier ( en cas de chape sèche), 
soit 2/3 de l’épaisseur finale, dérouler le treillis 
sur toute la longueur et la surface de la pièce en 
superposant les bandes de 10 cm minimum. 

Pour les découpes, utiliser un cutter ou des 
ciseaux bien aiguisés. 

Na het aanbrengen van een homogene basis-
laag mortel (in geval van droge chape) tot op 
2/3 van de totale afwerkdikte wordt het chapnet 
afgerold over de volledige lengte en over-
lappend (minimum 10 cm) over de volledige 
oppervlakte.

Om het Chapnet in te korten dient een 
breekmes of scherpe schaar te worden gebruikt.

MISE EN ŒUVRE :
GEBRUIKSAANWIJZING :

1514

CHAPNETCHAPNET

TREILLIS DE CHAPE

WAPENING VOOR CHAPEWERKEN

TREILLIS DE CHAPE

WAPENING VOOR CHAPEWERKEN



B O Î T E S  D ’ A N C R A G E  

C O F F R A G E S  P E R D U S

S T O R T O N D E R B R E K I N G E N

T R E I L L I S  D E  C H A P E

SOLUTIONS POUR COFFRAGES 
ET APPLICATIONS BÉTON

OPLOSSINGEN VOOR BEKISTINGEN 
EN BETON TOEPASSING

E N R O B A G E  D E  S T R U C T U R E S  M É T A L L I Q U E S

B E T O N S T E U N E N


